C. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| URZADZEN

C.1 INSTALACJA WEWNETRZNA

Poz WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
1 | Zawor hydrantowy Dn52 52 szt.
2 | Szafka dla zaworu hydrantowego Dn52 o 42 szt.
wym. 520x390x240
3 | Szafka dla zaworow hydrantowych Dn52 5 szt.
(2 szt.) o wym. 520x390x240
4 | Hydrant Dn25 z wezem pétsztywnym 55 szt.
dt.30mb w szafce podtynkowej o wym.
650x700x250
5 | Rury stalowe ocynkowane ;’:‘2-38/*'-
— Dn15 (©21,3x2,30) 6 m
— Dn25 (233,7x2,90) 184 m
— Dn50 (@60,6x3,20) 368m
— Dn80 (88,9x3,20) 426m
— Dn100 (¥108x3,20) 276 m
6 | Otulina izolacji termicznej Thermaflex FRZ
gr. 1 cm dla rur stalowych
— Dn15 (©21,3x2,30) 6 m
— Dn25 (233,7x2,90) 184 m
— Dn50 (260,6x3,20) 368m
— Dn80 (288,9x3,20) 426m
— Dn100 (2108x3,20) 276 m
7 | Urzadzenie do podnoszenia cisnienia (Va- 1 kpl Dla 3-ch pra-
rio) z regulacjg predkosci obrotow, Q=10l/s, ;gjrf]‘;y"h
Hmax=63m, 4-ro pompowe; param. dla 1- Pompy ste-
nej pompy P=4kW, U=3x400V, 50Hz rowane fa-
wraz z armaturg i manometrami, sonda do lownikiem
pomiaru wody w zbiorniku
8 | Przepustnica kotnierzowa Dn100 2 szt.
9 | Membranowy zawér bezpieczenstwa Dn 40 1 szt.
Syr typ 2115
10 | Kurek ze ztaczkg do weza 1 szt.
11 | Ogniochronna akrylowa masa uszczelniajg- | 45 szt.
ca CFS-S ACR
12 | Kratka $ciekowa Dn100 z przewodem 1 kpl | Wpom. hy-
071 1 PCV L=3,0m droforowni
13 | Zabezpieczenie ogniochronne kanatéw 5m? w

wentylacyjnych Conlit gr. 0,05m

pom.hydrofor.ni




Roboty demontazowe:

1. Demontaz szafek z hydrantami &J52 -46 szt.
2. Demontaz rur
— Dn50 225 m
— Dn65 81m
— Dn80 98 m

Roboty budowlane:

1. Wykucie otworu 15x15 w stropie zelbetowym gr. 24cm

1a. Zamurowanie otworu dla j.w.

2. Wykucie otworu 20x20 w stropie zelbetowym gr. 24cm

2a. Zamurowanie otworu dla j.w.

3. Wykucie otworu 15x15cm w $Scianie gr. 25cm

3a. Zamurowanie otworu dla j.w.

4. Obudowanie pionu wraz z szafkg dla zaworéw
hydrantowych 52 na dt. 75cm na fgcznej wys. 30,0m

5. Obudowanie pionu wraz z szafkg hydrantowa
hydrantu 25 na dt. 105¢cm na fgcznej wys. 30,0m

UWAGA

109 razy
1raz

38 razy
4 razy

1raz

Otwarcie i zamkniecie szachtow (wykucie i zamurowanie) winno by¢
uwzglednione jednorazowo dla wszystkich instalacji przebiegajgcych w
danym szachcie tzn. przy dokonywaniu wymiany i zabudowy rur wody
zimnej, wody cieptej, wody cyrkulacyjnej i przewoddéw kanalizacyjnych i

rur P.poz.
Nowo projektowane piony nalezy obudowac.



C.2 INSTALACJA ZEWNETRZNA
(zbiorniki terenowe, przewody spinajace)

Poz. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
1 Rura PE100 SDR11
- @90 12 m
- @110 57 m
2 | Zbiornik przeciwpozarowy OKSYD- Na wyposazeniu
ZR 0 poj. 50m°® o §r. @3,1, dt.7,4m 2 kpl. | Podstawowym:
— kréciec doptywowy Dn80 z sa- wy systemowe do-
moczynnie dziatajgcym zawo- poziomu terenu wy-
rem plywakowym 22t | e b drabinke
— kréciec oprézniajgcy (ssawny) Ztazowa;: pokrywy
Dn80 z zabudowang zasuwg 2 szt. | zamykane na zamek
zwrotng i koszem ssawnym lub ktédke; krocee
— kréciec spustowy (spinajacy) 2 szt. | Wentylacyjne
Dn100 (zbiorniki z sobg)
Z ptaszczem ocieplajacym
3 | Zasuwa kotnierzowa, krétka Dn100
TYP E fig.4000 1 szt.
4 | Opaska do nawiercania HAKU z 1 szt.
odejsciem kotnierzowym 100/160
5 | Rura ostonowa (tuleja) 160PCV 0,8m
6 | Uszczelnienie ciSnieniowe (max cisn. 1 kpl. | Aprobata techniczna

0,25MPa) tancuch uszczelniajacy tu-
4

sktadajgcy sie z pojedynczych ele-
mentéw elastomerowych wzajemnie
zazebiajacych sie
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Roboty budowlane:
1. Wywiercenie otworu @160 w Scianie zelbetowej gr. 75cm 1 raz
1a. Zamurowanie otworu dla j.w.




