A. OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji P.poz. wraz z terenowym zbiornikiem
dla "Przebudowy oddziatéw szpitalnych na: Oddziat Gastroenterologii i
Hepatologii,..." w segmentach A, B, C budynku Gtéwnego Zespotu Klinicz-
nego SP CSK im. prof. K. Gibinskiego SUM
w Katowicach przy ul. Medykow 14

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
— inwentaryzacja instalacji P.poz.,
— ustalenia z Inwestorem i rzeczoznawcg d/s P.poz.,
— podktady budowlane,
— mapa.

2. CZESC OGOLNA
Budynek sktada sie umownie z trzech segmentéw - segmentu A, seg-
mentu B, segmentu C. Wszystkie sg podpiwniczone i z kondygnacjg ni-
skiego parteru i kondygnacjg wysokiego parteru.
Wyposazony jest w instalacje P.poz. w postaci hydrantow @52 i podta-
czonych do wewnetrznej instalacji wodociggowej budynku na zasadach:

— do pietra 3-go (wtgcznie) hydranty zasilane sg poprzez piony
wpiete w przewdd wodociggowy strefy 1-szej t.j. zasilanej z
sieci miejskiej,

— od pietra 7-go (wtgcznie) do pietra 4-go hydranty zasilane sa
poprzez piony wpiete (na pietrze 7-ym) w przewdd wodocia-
gowy strefy 2-giej zasilanej poprzez uktad hydroforowy zabu-
dowany w sgsiadujacym pawilonie z stacjg wymiennikow cie-
pta.

3. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest zabezpieczenie budynku od strony P.poz. wy-

dzielona instalacjg wraz z zbiornikiem terenowym (2 zbiorniki po 50m?
kazdy).

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Obejmuje wykazang czes$¢ technologiczng urzgdzen w hydroforowni
wraz z instalacjg przewodowag wody hydrantowej P.poz. z pionami i te-
renowg czesc przewodowg z zbiornikami.
Sposéb wykonania Zzelbetowej ptyty fundamentowej pod zbiorniki
przedstawiono w projekcie branzy konstrukcyjnej, a instalacji elektrycz-
nej w projekcie branzy elektrycznej.



5. WYPOSAZENIE P.POZ.
Stanowia:
— w hydroforowni;
e zestaw hydroforowy (urzgdzenie do podnoszenia cisnie-
nia).
e przewody rurowe wraz z armaturg odcinajgca, regulacyjng
| bezpieczenstwa,
e osprzet pomiarowo-kontrolny
e urzadzenia automatyki
— w kubaturze budynku poza hydroforownig;
e poziome rozprowadzenie z pionami P.poz.

5.1 Zbiornik wody P.poz. - terenowy
W mys| ustalen P.poz przewidziano zabudowe 2-ch terenowych zbiorni-
kéw o poj. 50m® kazdy. Zbiornik stalowy wyposazony fabrycznie w za-
wor odcinajgcy ptywakowy. Zbiorniki potgczone szeregowo-réwnolegle
w usytuowaniu odlegtosciowym 1,0m od siebie i utozone na zelbetowej
ptycie.

5.1.1 Uktad potgczeniowy
Przewody spinajgce:
— zbiorniki z przewodem wodociggowym zrodtowym,
— zbiorniki miedzy soba,
— zbiorniki z zestawem hydroforowym
z rur PE100 SDR11 tgczone poprzez zgrzewanie czotowe jak i ksztatt-
kami elektrooporowymi.

5.2 Zestaw hydroforowy
Zestaw z czterema pompami (jedna 100% rezerwy) o wydajnosci
10dm®/s i na ciénienie max 6,3bar. Zestaw fabrycznie wyposazony w
zawory odcinajgce, zwrotne i manometry. Pompy sterowane falowni-
kiem.

5.3 Przewody rurowe oraz armatura

Zastosowac przewody z rur stalowych ocynkowanych:
— taczonych na gwint poprzez ksztattki z uszczelnieniem ztacz,
— na kotnierze i dotyczy $rednicy Dn100,

Armatura odcinajgca i zwrotna:
— zawory kotnierzowe oraz klapy kotnierzowe,
— zawory zwrotne kotnierzowe.

Zawor bezpieczenstwa membranowy.



Przewody montowaé do Scian i sufitbw poprzez zawiesia lub na wspor-
nikach np. firmy Hilti, a rozstaw podpar¢ ruchomych i punktow statych
dokonywac zgodnie z zasadami wykonawstwa.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o dwie dymensje wiekszych od rury przewodowej i z tego
samego materiatu, co rura przewodowa. Miedzyprzestrzeh wypetnic
piankg poliuretanowg (z wytaczeniem przejs¢ P.poz.).

5.4 Osprzet pomiarowo-kontrolny
W punktach charakterystycznych w obiegach wody przewidziano ma-
nometry.

5.5 Urzadzenia automatyki
Dodatkowo zestaw hydroforowy P.poz. winien by¢ impulsowany sonda
poziomu wody z zbiornika celem zapobiezenia suchobiegu pomp.

5.6 Piony P.poz.

Sktadowymi instalacji przewodowej sg piony P.poz.;

— Z hydrantami 25,

— z zaworami hydrantowymi &J52.
Piony spiete na ostatnich kondygnacjach budynku i odpowietrzane.
Wymagane parametry to faczna wydajnosé 4,0dm*/s, przy cisnieniu wy-
lotowym 0,2MPa dla hydrantéw @25 oraz 10dm®/s dla zaworéw hydran-
towych 52 przy cisSnieniu wylotowym 0,2MPa.

6. POSADOWIENIE ZBIORNIKOW TERENOWYCH | PRZEWODOW
SPINAJACYCH
Posadowienie przewodéw - wykonaé na podsypce i obsypce piaskowej
gr. 15cm. Podsypke dobrze zagescié. Powyze] zasypac gruntem rodzi-
mym pozbawionym rumoszu. Grunt zageszczaé co 20cm.
Uscislenie robét ziemnych - parz norma PN-B-10736:1999 "Roboty
ziemne" - Wykopy otwarte do przewodoéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych - Warunki techniczne wykonania.
Posadowienie zbiornikéw dokonac¢ na ptycie fundamentowej i w mysl|
zalecen producenta.

6.1 Wytyczne realizacji
Po wyznaczeniu tras w terenie w miejscach skrzyzowan i zblizen z ist-
niejgcym uzbrojeniem wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci uzyt-
kownikéw tego uzbrojenia. Pozostate wykopy wykonywac¢ mechanicznie
lub recznie, jako otwarte o Scianach pionowych umocnionych (obudo-
wanych), ze ztozeniem ziemi na odktad lub z odwozem.



Gromadzacy sie ewentualnie wode gruntowg nalezy usuwac¢ pompami
powierzchniowymi.

6.1.1 Roboty dodatkowe zwigzane z przygotowaniem i uporzgdkowaniem
terenu
— usuwanie czesci sktadowych materiatdw w pasie prowadzo-
nych robdét,
— doktadne umocnienie i zabezpieczenie wykopdw.

7. ZABEZPIECZENIE STREF POZAROWYCH
Instalacja przewodowa przechodzaca przez oddzielne strefy pozarowe
— przepusty w przegrodach budowlanych uszczelniona zostanie ognio-
chronnymi masami np. firmy Hilti zgodnie z aprobatg techniczna.
Na rysunkach wykazano niniejsze przejscia.

8. PROBA CISNIENIOWA
Przewody po stronie instalacyjnej w budynku i po stronie sieciowej w te-

renie poddaé probie na szczelnos¢ na cisSnienie 9bar i winna sie odby-
wacé zgodnie z PN-EN-805.

9. UWAGI KONCOWE
9.1 Catosc realizowaé zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodocia-
gowych COBRTI INSTAL 2001r.
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-
nych COBRTI INSTAL 2003r.
— obowigzujgcymi przepisami BHP i P.poz.,
wytycznymi producentdw rur i armatury
9.2 Zasuwe, wodociggowg oznakowaé zgodnie z PN-86/B-09700- "Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggo-
wych"

9.3 Uzyte w projekcie materiaty i urzadzenia konkretnych producentéw
wynikajg z koniecznosci przeprowadzenia obliczen. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikdw pod warunkiem zachowania parametréow
technicznych i wykonania niezbednych obliczen potwierdzajgcych
prawidtowos$¢ zastosowania zamiennikow.

9.4 Zabudowe przewoddéw dokonywaC w Scistej wspoétpracy z dziatem
technicznym Szpitala.



’ B. OBLICZENIA
1. OBLICZNIE CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO ZESTAWU
HYDROFOROWEGO

— wysoko$¢ budynku =34,35mH,0
(29,70+3,30+1,35)

— cisnienie na wyptywie =20,00mH,0

— strata cisnienia w instalacji =8,65mH,0

przy przeptywie 10l/s
¥=63,00mH,0=6,3bar
Przyjeto podnoszenie zestawu hydroforowego o wartosci 6,3bar z podssa-
niem.



