Zatacznik nr 1.4 do PFU

Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem

zamierzenia budowlanego

1. Wszystkie obowiazujace przepisy prawne zwigzane z budownictwem i projektowaniem

oraz prawa i przepisy pokrewne, a w szczegodlnosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegbétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg (Dz.U. z 2012 r. poz. 739)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardéw postepowania
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotéw wykonujacych
dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. z 2013 r. poz. 15)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie swiadczen gwarantowanych
z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2009 r. Nr 140 poz. 1143 z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz.U. z 2006 r. Nr 180 poz. 1325)
Rozporzadzenie Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 22012 r. poz. 462)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r.
Nr 109 poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 z pdzniejszymi

zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030)



2. Polskie normy powotfane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami) — na podstawie tresci Zatacznika nr 1.

Numer normy

Tytut normy

1

2

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02170:1985

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo -
Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywéw zewnetrznych - Wybér $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogodlne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie
i identyfikacja - Identyfikacja zaciskéw urzadzen i zakonczen przewodow




PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, znakowanie
i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-B-01706:1992

Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

PN-EN 1717:2003

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociagowych i ogdine
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny

PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociagowych - Wymagania
i badania przy odbiorze
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PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-B-02440:1976

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania

PN-B-10720:1998

Wodociagi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych - Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-1:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
i wymagania

PN-EN 12056-2:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$é 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-3:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 3: Przewody deszczowe -
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 4: Pompownie $ciekow -
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploataciji

PN-EN 12109:2003

Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej

PN-EN 12056-4:2002

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Cze$¢ 4: Pompownie $Sciekow -
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 13564-1:2004

Urzadzenia przeciwzalewowe w budynkach - Czes¢ 1: Wymagania

PN-B-01707:1992

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu

PN-B-94340:1991

Zsyp na odpady

PN-B-02413:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego
- Wymagania

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi - Wymagania

PN-B-02415:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych
- Wymagania

PN-B-02416:1991

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych - Wymagania

PN-C-04607:1993

Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczace jakosci wody

PN-EN ISO 6946:2008

Komponenty budowlane i elementy budynku - Op6ér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta -
Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2007

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
- Czg$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN ISO 10077-2:2005

Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta
- Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram

PN-EN ISO 10211:2008

Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepta i temperatury powierzchni - Obliczenia
szczego6towe

PN-EN 12831:2006

Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego

PN-EN ISO 13370:2008

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw - Przenoszenie ciepta przez grunt - Metody obliczania

PN-EN ISO 13789:2008

Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkéw - Wspdtczynniki wymiany ciepta przez przenikanie
i wentylacje - Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2008

Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta - Metody uproszczone
i wartosci orientacyjne

PN-B-02403:1982

Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-B-02421:2000

Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen — Wymagania
i badania odbiorcze

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

PN-B-02411:1987

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwo state - Wymagania

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen - Wymagania

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty - Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

PN-B-10425:1989

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceglty - Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze

PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem




PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania

PN-B-03421:1978

Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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PN-EN 1507:2007

Wentylacja budynkow - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci

PN-EN 12237:2005

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddédw z blachy
0 przekroju kotowym

PN-EN 12097:2007

Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci
przewodéw utatwiajacych konserwacje sieci przewoddw

PN-EN 779:2005

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej - Okreslanie parametréw filtracyjnych

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania

PN-C-04753:2002

Gaz ziemny - Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

PN-C-96008:1998

Przetwory naftowe - Gazy weglowodorowe - Gazy skroplone C3-C4

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne ci$nienie robocze réwne 5 bar
lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

PN-EN 10208-1:2000

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A

PN-EN 1775:2009

Dostawa gazu - Przewody gazowe dla budynkéw - Maksymalne ci$nienie robocze réwne 5 bar
lub mniejsze - Zalecenia funkcjonalne

PN-EN 1359:2004

Gazomierze - Gazomierze miechowe

PN-B-03430:1983
PN-B-03430:1983/Az3:2000

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej -
Wymagania

PN-B-02431-1:1999

Ogrzewnictwo - Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 -
Wymagania

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo -
Dobédr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych - Wybér $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-E-05010:1991

Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

PN-E-08501:1988

Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 50160:2002
PN-EN 50160:2002/AC:2004
PN-EN 50160:2002/Apl:2005

Parametry napiecia zasilajacego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310:2007

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem




przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Dobdr $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie
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PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 5-54: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-IEC 60364-5-551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes$¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999/Apl:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-703: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzacymi

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-715: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napieciu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-740: Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow,
urzadzen rozrywkowych i stragandw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkéw

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja zaciskdw urzadzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu czlowieka z maszyna,

znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja przewodéw kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/A1:2008

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspoélne aspekty instalacji i urzadzen

PN-EN 61293:2000

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego
- Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005

Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-EN 62305-1:2008

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady og6lne

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

PN-IEC 60364-4-443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi




PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-EN 1363-1:2001

Badania odpornosci ogniowej - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 50200:2003

Metoda badania palnosci cienkich przewoddw i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych
w obwodach zabezpieczajacych

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02000:1982

Obcigzenia budowli - Zasady ustalania wartosci
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PN-B-02001:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-B-02004:1982

Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne technologiczne - Obcigzenia pojazdami

PN-B-02005:1986

Obcigzenia budowli - Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami

PN-B-02010:1980
PN-B-02010:1980/Az1:2006

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie $niegiem

PN-B-02011:1977
PN-B-02011:1977/Az1:2009

Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem

PN-B-02013:1987

Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne $rodowiskowe - Obcigzenie oblodzeniem

PN-B-02014:1988

Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986

Obcigzenia budowli - Obciazenia zmienne $rodowiskowe - Obciazenie temperaturg

PN-B-03001:1976

Konstrukcje i podtoza budowli - Ogélne zasady obliczen

PN-B-03002:2007

Konstrukcje murowe - Projektowanie i obliczanie

PN-B-03020:1981

Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03150:2000

PN-B-03150:2000/Az1:2001
PN-B-03150:2000/Az2:2003
PN-B-03150:2000/Az3:2004

Konstrukcje drewniane - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03200:1990

Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998

Konstrukcje stalowe - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie

PN-B-03230:1984

Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych - Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-03263:2000

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone wykonywane z kruszywowych betonéw lekkich -
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002
PN-B-03264:2002/Ap1:2004

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03300:2006
PN-B-03300:2006/Ap1:2008

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1990%)
PN-EN 1991)
PN-EN 1992%)
PN-EN 1993%)
PN-EN 1994)
PN-EN 1995%)
PN-EN 1996%)
PN-EN 1997*)
PN-EN 1999")

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betonowych
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

PN-EN 81-58:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Badania i préby - Czes¢
58: Préba odpornosci ogniowej drzwi przystankowych

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Cze$¢ 1: Zrédto zaptonu: tlacy sie papieros

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Cze$é 2: Zrddio zaptonu: réwnowaznik
ptomienia zapatki

PN-EN 1991-1-2:2006
PN-EN 1991-1-2:2006/AC:2009

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$é 1-2: Oddziatywania og6ine — Oddziatywania
na konstrukcje w warunkach pozaru

PN-B-02852:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw
rozktadu i spalania materiatow

PN-B-02867:1990

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez sciany

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby wibkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych prébek

PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby witdkiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar wiasciwosci rozprzestrzeniania
sie ptomienia na pionowo umieszczonych prébkach

PN-EN 13501-1+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéow budynkéw - Czesé 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien




PN-EN 13501-2+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéow budynkéw - Czesé 2: Klasyfikacja
na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej

PN-EN 13501-3+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéow budynkéw - Czes$¢ 3: Klasyfikacja
na podstawie badan odpornosci ogniowej wyrobéw i elementéw stosowanych w instalacjach
uzytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodéw wentylacyjnych i przeciwpozarowych klap
odcinajacych

PN-EN 13501-4+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéow budynkéw - Czes$¢ 4: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan odpornosci ogniowej elementéw systeméw  kontroli
rozprzestrzeniania dymu
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PN-EN 13501-5+A1:2010

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéow budynkéw - Czesé 5: Klasyfikacja
na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 81-72:2005

Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigéw - Szczego6lne zastosowania
dzwigbéw osobowych i towarowych - Czes$¢ 72: Dzwigi dla strazy pozarnej

PN-EN ISO 6940:2005

Wyroby witokiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Wyznaczanie zapalnosci pionowo
umieszczonych probek

PN-EN ISO 6941:2005

Wyroby wit6kiennicze - Zachowanie sie podczas palenia - Pomiar wtasciwosci rozprzestrzeniania
sie ptomienia na pionowo umieszczonych prébkach

PN-EN 1021-2:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Czeéé 2: Zrédio zaptonu: réwnowaznik
ptomienia zapatki

PN-EN 1021-1:2007

Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych - Cze$¢ 1: Zrédto zaptonu: tlacy sie papieros

PN-B-02855:1988

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw
rozktadu i spalania materiatow

PN-B-02870:1993

Badania ogniowe - Mate kominy - Badania w podwyzszonych temperaturach

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-N-01256-02:1992

Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998

Znaki bezpieczenstwa - Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych

PN-ISO 7010:2006

Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa - Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-B-02003:1982

Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne - Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-E-05204:1994

Ochrona przed elektrycznoscia statyczng - Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen - Wymagania

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02170:1985

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02170:1985

Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd
w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 140-4:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwigkéw powietrznych miedzy
pomieszczeniami

PN-EN ISO 140-5:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci akustycznej od dzwigkdw powietrznych $ciany
zewnetrznej i jej elementow

PN-EN ISO 140-6:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych stropow

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Pomiary terenowe izolacyjnosci od dzwiekéw uderzeniowych stropéw

PN-EN ISO 140-8:1999

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Pomiary laboratoryjne tlumienia dzwigkéw uderzeniowych przez podiogi
na masywnym stropie wzorcowym

PN-EN ISO 140-12:2001

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych - Cze$¢ 12: Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych




i uderzeniowych podniesionej podtogi pomiedzy dwoma sasiednimi pomieszczeniami

PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007

Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych

PN-EN 20140-9:1998

Akustyka - Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych, dla sufitow
podwieszonych z przestrzenia nad sufitem, mierzonej pomigedzy dwoma sasiednimi
pomieszczeniami
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PN-EN 20140-10:1994

Akustyka- Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych matych elementéw
budowlanych

PN-B-02151-3:1999

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd
w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania

PN-B-02151-02:1987

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02156:1987

Akustyka budowlana - Metody pomiaru dzwieku A w budynkach

PN-B-02171:1988

Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-EN ISO 354:2005

Akustyka - Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej

PN-EN ISO 13788:2003

Cieplno-wilgotno$ciowe wtasciwosci komponentéw budowlanych i elementow budynku -
Temperatura powierzchni  wewnetrznej konieczna do uniknigcia krytycznej wilgotnosci
powierzchni i kondensacja miedzywarstwowa - Metody obliczania

PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007

Metody badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy

PN-EN 13501-1:2008

Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéow budynkéw - Czes$¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien

Polskie Normy projektowania wprowadzajace europejskie normy projektowania konstrukcji -
Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w jezyku polskim, moga by¢ stosowane do projektowania
konstrukcji, jezeli obejmujg one wszystkie niezbedne aspekty zwigzane z zaprojektowaniem
tej konstrukcji  (stanowig kompletny zestaw norm umozliwiajacy  projektowanie).
Projektowanie kazdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.




